ILMAN ULOSPUHALLUS

Ymparistoselvitys

Jeven

Top ventilation for top chefs



Ymparistoselvitys

Yritys: Jeven Oy Puhelin: 010-231 2030
Osoite: Patteristonkatu 2 Telefax: 010-231 2040
50100 MIKKELI E-mail: jeven@jeven.fi
Kotisivu: www.jeven.fi
SELVITYS KOSKEE Energia

Tuoteryhma: IIman ulospuhallus

Tuotemerkinti: ~ Ufojet, Pyramid, Katjet, Dragon
Kate

TUOTETIETO

Suositeltava kayttoymparisto ja tekniset tiedot
ilmenevit kunkin tuotteen teknisesti esitteesti

MATERIAALIERITTELY

Tuote ei sisdlld aineita (ts. > 0,2 painoprosenttia),
jotka on luetteloitu Kemikaalitarkastuksen Rajoitus-
ja/tai OBS-listassa (Ruotsi). Valmistaja vaatii tava-
rantoimittajilta ympéristdselvityksen ja tuoteselosteen

Materiaali

Alumiini (AIMg3) 5754 tai Sinkitty ZN (Z275)
tai ruostumatonta terdslevya (SS 219120), AISI 304
Tiiviste EPDM-kumia

Raaka-aineen kierritys-%

Teréstuotteet sisdltavat kierrdtettyd rautaa ja terdsti
n. 20% painostaan.

VALMISTUS

Tuotanto ei edellytd Ympéristosuojalain mukaista
lupaatai ilmoitusta. Vesi- tai ilmapéastoja ei synny.
Pienet tuotannon pééstot on liitetty ilmastointijar-
jestelmiin ja suodatetaan kokonaan ennen poistoa.

Terdslevyn kisittelyssd ja kokoonpanovaiheessa kiyte-
tddn sdhkoenergiaa. Sisdinen kuljetus kéyttda kaasudljya
sekd nestekaasua.

Toimitilojen lammitys tapahtuu kevyelld polttodljylla
sekd tuotannosta syntyvilld hukkaldmmolla.

Tuotantojidimiit

Valmistuksessa syntyva materiaalihukka menee
kierratykseen.

JAKELU

Valmistus tapahtuu Savira Oy:ssa, Savitaipaleella
Suomessa.

Tuotteet pakataan polyeteeni-suojamuoviin.
Pakkausteippi on polypropyleenid. Tuotteet pakataan
yleensé puisille kuormalavoille ja sidotaan ennen
kuljetusta. Kaikki pakkausmateriaali on joko uusio-
kaytettavaa tai kierrdtettdvaa.

Tuotteet kuljetetaan asiakkaalle kuorma-autolla.

ASENNUSVAIHE

Eiympéristovaikutusta.
Tuotteista on kirjalliset asennusohjeet.

K YTT¥VAIHE
Tuotteet eivét vaadi kdytdssa lisdenergiaa.

Tuotteista on kirjalliset kidytto- ja huolto-ohjeet.

Tuotteiden kayttoikd, edellyttden ettd kdyttd ja huolto
hoidetaan asianmukaisesti, on arviolta jopa 20 vuotta
riippuen kuormituksesta.

K YT¥NJ LKEINEN KIERR TYS

Tuotteet voidaan jattaa kierrdtykseen terdsromuna,
missd 95-98% terdslevystd voidaan kayttdd uudelleen.

Ylldolevat tiedot 20.04.2011 mukaisesti.
Varaus muutoksiin pitdtetddn jatkuvasta tuotekehityksestd tai uusista normeista johtuen.
Uusinta tuotetietoa pyynnosta seké kotisivuillamme www.jeven.fi.
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